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Filtration supérieure par rétention sur une membrane semi-perméable appelée Filtration standard par rétention sur bloc de charbon actif et reposant sur le principe Action ayant pour but de restituer une eau « pétillante » et consistant a adjoindre du
membrane d’osmose. La filtration par osmose inverse retient jusqu’a 99,9999% des d’adsorption. La filtration sur bloc de charbon actif permet d’améliorer la qualité d’'une Gaz carbonique (CO2) alimentaire a une eau plate, filtrée ou non filtrée. Si une eau .
matiéres en suspension ou en solution que peut contenir ’eau du robinet, restituant une eau déja potable, en retenant les mauvais goats et odeurs dont le chlore, de nombreuses gazéifiée peut sembler plus acide en raison de I’'adjonction de CO2, sa saveur restera TR,ACES DE RESIDUS
eau la plus pure possible, faiblement minéralisée, également appelée eau osmosée. molécules chimiques telles que certains pesticides, voire certains meétaux lourds. identique a celle de I’eau utilisée en amont de sa fabrication. MEDICAMENTEUX
FILTRATION ABSOLUE EFFICACITE OPTIMALE GOUTS ET ODEURS PRATIQUE PRATIQUE CONFORTABLE TRACES
Filtre 99,9999% des éléments indésirables présents Systeme existant le plus efficace pour réduire les Restitue une eau fraichement filtrée et limpide, sans Installation rapide - utilisation facile Restitue une eau gazéifiée, disponible instantanément, Finies les corvées d’achat, de transport et de stockage de D E N lT RAT ES
dans I’eau tels que chlore et sédiments, calcaire, résidus impuretés présentes dans I’eau du robinet mauvais goQts ni odeurs de chlore, de poussiére... Eau filtrée disponible instantanément, 24/7, en continu 24/7, en continu, depuis le robinet de cuisine bouteilles d’eau
médicamenteux, pesticides, nitrates, métaux lourds, pour délivrer une eau la plus pure possible pour une eau agréable 3 boire et a cuisiner depuis le robinet de cuisine
composés organiques volatiles... . Pas de stockage ou de transport de bouteilles d’eau TRACES
. J PLUS RESPONSABLE ACCESSIBLE A TOUS PLUS RESPONSABLE
EAU + PURE A VOLONTE Pas d’achat de bouteilles d’eau Installation facile sans changer installation existante PLUS RESPONSABLE ,Pas d’achat de bou:ceilles d’eau DE PESTICIDES
Permet de disposer d’une eau plus pure, fraichement filtrée, Limite les dechets plastiques lies aux eaux en bouteilles Accessible méme aux petits espaces Pas d’achat de bouteilles d’eau Limite les dechets plastiques liés aux eaux en bouteilles
directement au robinet de cuisine, en continu, 24h/24, 7j/7, Réduit les emissions de CO_liées a 'acheminement des Prix abordable - investissement vite rentabilisé Limite les déchets plastiques liés aux eaux en bouteilles Réduit les emissions de CO2 liees a 'acheminement des
quelles que soient les habitudes de consommation bouteilles plastiques Réduit les émissions de CO2 liées a 'acheminement des bouteilles plastiques TRACES DE
bouteilles plastiques PERTU RBATEU RS
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SANS ELECTRICITE PRODUCTION DIRECTE FACILE A VIVRE PRATIQUE SIMPLE D’UTILISATION PRATIQUE EAU MINERALE EAU DE SOURCE

Fonctionnement sans électricité, sans électronique Sans réservoir, production immeédiate de I’eau osmosée Facile a installer en 15 minutes, Eau filtrée directement au robinet, 24/7, en continu Grace a son robinet 4 voies, elle délivre instantanément Délivre instantanément et a la demande une eau Leau minérale est caractérisée par sa minéralité constante. Leau de source, a la différence des eaux minérales n’est pas tenue

Limite les pannes intempestives. a hauteur de 1,5 a 2 litres/minute. simple d’utilisation et d’entretien Indicateur de durée de vie de la cartouche une eau rafraichie, tempérée, chaude, plate ou gazeuse rafraichie, tempérée, plate ou gazeuse. Principalement d’origine souterraine, elle peut avoir des propriétés a une stabilité de sa composition minérale. Une méme marque

o 1 cartouche = jusqu’a 12 mois d’eau filtrée. Cartouche automatiquement coupée en fin de vie. sur un seul et méme robinet. therapeutiques et sa minéralité peut varier selon sa source. d’eau de source peut étre donc embouteillée sur différentes
EAU A LA CARTE MODULABLE ULTRA-COMPACT sources.
Nombreuses cartouches disponibles, méme Design compact trouvant sa place méme dans les D | SCRET CO M PACT D | SCRET Parmi les fontaines domestiques les plus compactes EAU D U RO Bl N ET .
reminéralisante, permettant de s’adapter aux godts et endroits les plus exigus Ultra-compact, il s’installe sous tout évier, Installation compacte adaptée a toutes les conifgurations. Compacte et installée sous évier, elle trouve sa place en au monde L'eau du robinet est une eau potable de distribution, ayant EAU F| LTRE E

besoins de chacun. Installation verticale ou horizontale. sans aucune modification de 'installation existante. toute discrétion dans toutes les cuisines. Trouve sa place méme dans les endroits les plus exigus. subi un traitement et une désinfection. Méme si I’eau est Leau filtrée est une eau provenant de I’eau du réseau et réduite ou

. PLU S R ES PO N S A B LE o traitée, elle peut encore contenir des éléments indésirables et débarrassée en éléments indésirables dans le but d’améliorer sa

HAUT DEB‘T |NTELL|GENT RENTABLE Plus de déchets plastiques liés aux bouteilles d’eau FAC‘ LE A V‘VRE lNTU lTl F conserver de mauvaises odeurs ou un mauvais goat. qualite et de supprimer les mauvais go(ts et odeurs.
Débit constant et rapide directement au robinet. Systéme doté de témoins lumineux et d’un robinet Investissement rentabilisé dés 1an selon les habitudes Plus d’achat de bouteilles d’eau. Simple d’utilisation et d’entretien Bouton de commande tactile
intelligent indiquant ’état d’usure des filtres et Ia de consommation. 1 cartouche de gaz = des mois d’eau gazéifiée. Indicateur de température de I’eau.

qualité de I’eau en temps réel.
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